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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Извещатель используется в составе внутри объектовой 
радиосистемы пожарно-охранной сигнализации «Стрелец» 
и предназначен для обнаружения проникновения в охраня-
емое пространство закрытого помещения и формирования 
извещения о тревоге.
В извещателе совмещены два различных принципа обнару-
жения двигающегося человека:
- принцип регистрации изменения инфракрасного излучения 
(ИК канал);
- принцип регистрации доплеровского отраженного сверх-
высокочастотного сигнала (СВЧ канал).
Извещение о тревоге выдается при обнаружении цели обо-
ими каналами.
Для обеспечения надежности и помехоустойчивости из-
вещатель оборудован системами:

-  автоматического  контроля  работоспособности  при 
включении питания или нажатии на кнопку «RESET» при 
подключенных батареях;
- анализа помеховой обстановки и автоматического выбора 
помехозащищенного режима работы;
- обнаружения маскирования извещателя;
- термокомпенсации инфракрасного канала обнаружения при 
температурах окружающего воздуха близких к температуре 
тела человека;
- режекторных фильтров, уменьшающих влияние люми-
несцентных ламп;
- обеспечения устойчивости к движению животных:
        гладкошерстных, весом до 10 кГ,
        длинношерстных, весом до 20 кГ;
- контроля вскрытия корпуса и отрыва от стены;
- слежения за напряжением питания;

резервного питания;
- оценки качества радиосвязи;
В извещателе предусмотрены:
- зависимый и независимый режимы работы СВЧ канала, 
обладающие разным энергопотреблением и обнаружитель-
ной способностью;
- визуальный контроль работы с помощью трех световых 
индикаторов;
- возможность работы в тестовых режимах, что дает воз-
можность раздельного контроля помеховой обстановки и 
зоны обнаружения для каждого канала;
- плавной регулировки чувствительности СВЧ канала;
- возможность крепления извещателя на стене или с по-
мощью кронштейна.

Питание извещателя осуществляется с помощью двух батарей 
типа CR123A или от внешнего источника постоянного тока 
9-27 В через преобразователь напряжения БП-3В.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель выполнен в виде одного блока (рисунок 1) и со-
стоит из крышки (1) с линзой Френеля (2), печатной платы 
(4), установленной в держателе (6) и основания корпуса (7). 
На основании корпуса расположены: вскрываемые отверстия 
для крепления (11), отверстие для крепления основания 
датчика отрыва (12).
В держателе расположены: отсеки с основной (PRIMARY) (13) 
и резервной (SECONDARY) (14) батареями, датчик вскрытия/
отрыва (TAMP) (15), переключатель режимов (PROG) (16), 
кнопка сброса (RESET) (17),позволяющая переводить извеща-
тель в режим включения, отверстие для доступа к регулятору 
дальности обнаружения «Д» (18).
На печатной плате установлены: СВЧ антенна (5), пиропри-
емник (10) и светодиодные индикаторы (9), свечение которых 
можно наблюдать через выходы световодов (3).  Левый 
индикатор - одноцветный зеленого свечения. Средний инди-
катор - двухцветный: зеленого и красного свечения. Правый 
индикатор - одноцветный желтого свечения. 
Держатель вставляется в крышку, где фиксируется с помощью 
специальных защелок. Основание корпуса присоединяется к 
крышке и фиксируется с помощью защелки (8).  

 ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ  УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

При выборе места установки извещателя следует придержи-
ваться следующих правил:
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а) схема зоны обнаружения в горизонтальной плоскости

б) схема зоны обнаружения в вертикальной плоскости
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Выполнить конфигурирование ПКУ согласно руководству 
по эксплуатации на ВОРС «Стрелец» СПНК.425624.003РЭ. 
На рисунке 3 приведено окно свойств устройства, в котором 
можно установить опции, определяющие логику его работы.
2. Запрограммировать извещатель. Программирование про-
изводится аналогично прочим устройствам ВОРС «Стрелец» 
и описано в руководстве по эксплуатации СПНК.425624.003 
РЭ.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ 
ИО41410-1

Рис.4

а)

б) в)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ

Перед установкой извещателя следует оценить качество связи:
- отсоединить крышку извещателя от основания корпуса, 
нажав на защелку основания;
- в рабочем режиме перевести переключатель «PROG» в 
положение «ON»;
- установить крышку «Сокол-Р» на место и отойти более 
чем на 0,5 м;
- по наблюдаемой индикации (таблица 3) оценить качество 
связи, оно должно быть не ниже «хорошо». Если оценка ниже 
– переустановить «Сокол-Р» в другое место (при невозмож-
ности - выбрать другое место установки ПКУ);
- при положительном результате снять крышку «Сокол-Р», 
перевести переключатель «PROG» в положение «1» и уста-
новить крышку «Сокол-Р» на место.

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

а) настенная, без кронштейна (основная):
- отсоединить основание корпуса извещателя от крышки, 
нажав на защелку сверху (рисунок 4а);
- закрепить основание  корпуса на стене шурупами (в ком-
плекте);
- в случае питания «Сокол-Р» от внешнего источника, не-
обходимо вырезать отверстие в основании, пропустить через 
него провода и подключить их к колодке. БП-3В следует 
устанавливать на место основной батареи (PRIMARY) с со-
блюдением полярности (рисунок 4б);
- установить крышку извещателя на основание корпуса до 
фиксации защелки (рисунок 4в)).

оставаться включенным, если лампы расположены не ближе 
6 м от извещателя и отсутствует неустойчивость их свечения 
в результате неисправности.

- устанавливать извещатель на стенах, не подверженных 
вибрациям;
- располагать извещатель с учетом того, что наилучшее 
обнаружение достигается при движении перпендикулярно 
чувствительным зонам ИК-канала;
- высота установки извещателя должна быть от 2,2 до 2,4 м 
при пониженной (для защиты от животных) чувствительности 
ИК канала и от 2,0 до 2,4 м при нормальной чувствительности.
- при использовании двух и более извещателей в помещении 
необходимо, чтобы расстояние между извещателями было:
- расположенными соосно на одной стене – не менее 4 м;
- направленными друг на друга (на противоположных стенах) 
– не менее 10 м.
Для минимизации внешних воздействий рекомендуется:
- не направлять извещатель на двери, окна, некапитальные 
перегородки, за которыми возможно движение людей в 
период охраны;
- не устанавливать извещатель в непосредственной близо-
сти от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых 
создаются воздушные потоки, а также вблизи радиаторов 
центрального отопления, других отопительных приборов и 
источников тепловых помех;
- исключить прямое попадание на входное окно извещателя 
света от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца;
- выключать вентиляционные установки, плотно закрывать 
окна, двери, форточки, исключить вибрирующие или коле-
блющиеся от сквозняков предметы;
- исключить присутствие животных и птиц (при нормальной 
чувствительности).
Люминесцентное освещение, при необходимости, может 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- дальность действия, м 12
- угол обзора, не менее, град 85
- диапазон обнаруживаемых скоростей
- перемещения цели, м/с 0,3-3
- время технической готовности, сек 60
рабочая частота извещателя, ГГц 5,725-5,875
- диапазон рабочих частот 
радиомодема, МГц 433,05-434,79
- мощность излучения радиомодема, 
не более, мВт 10
- источник питания две батареи CR123A
- средний ток потребления, 
не более, мкА 50
- диапазон рабочих температур,°С -30...+55
Извещатель сохраняет работоспособность при относительной 
влажности до 98% при температуре +35°С.
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 кронштейн потолочный

 кронштейн настенный

Рис.6

Рис.7

б) настенная на кронштейне (рисунок 5):
- поместить настенный вкладыш (3) внутри настенного 
основания кронштейна (1) и закрепить основание на стене 
шурупами (2) (в комплекте);
- прикрепить приборное основание (4) к основанию извеща-
теля шурупами (5) (в комплекте);
- ввести в зацепление зубчатые части основания (4)  и 
вкладыша (3);
- выбрать угол наклона извещателя и зафиксировать его 
положение фиксирующим шурупом (6) (в комплекте).
в) потолочная на кронштейне (рисунок 6):
- закрепить универсальное основание кронштейна (1) к по-
толку шурупами (2) (в комплекте);
- прикрепить приборное основание (4) к основанию извеща-
теля шурупами (5) (в комплекте);
- ввести в зацепление зубчатые части оснований (1) и (4);
- выбрать угол наклона извещателя и зафиксировать его 
положение фиксирующим шурупом (6) (в комплекте).

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ДВИЖЕНИЮ ЖИВОТНЫХ ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ИЗ
ВЕЩАТЕЛЯ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ ВЕРТИКАЛЬНО 
(ВЫСОТА УСТАНОВКИ ОТ 2,2 ДО 2,4 М)!

ПРИ УСТАНОВКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ НОР
МАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ 
НАКЛОН ТАК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНОСТЬ 
ИК КАНАЛА НЕ МЕНЕЕ 12 М (ВЫСОТА УСТАНОВКИ 
БОЛЕЕ 2,2 М).

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Отсоединить крышку извещателя от основания корпуса, 
нажав на защелку сверху;
2. Установить в среднее положение регулятор дальности 
обнаружения «Д»;
3. Включить комбинированный тестовый режим и установить 
крышку извещателя на основание корпуса до фиксации за-
щелки;
4. Удалить из помещения посторонних лиц, закрыть окна и 
двери в помещении;
5. Определить границу зоны обнаружения по включению крас-
ного индикатора, двигаясь перпендикулярно чувствительным 
зонам со скоростью 0,5 - 1 м/с;

ВНИМАНИЕ! ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНА
РУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ 
НА ЗАЩЕЛКУ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

6.  Если зона обнаружения меньше (больше) требуемой, 
увеличить (уменьшить) значение дальности действия пово-
ротом регулятора дальности «Д» против часовой (по часовой) 
стрелке. Повторить проверку границы зоны обнаружения.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ЗАВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИ
ТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ 
ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ СВЧ КАНАЛА ИЗВЕЩА
ТЕЛЯ.
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Тестовые режимы работы

Состояние индикаторов

Зеленый
Двухцветный

Желтый
Зеленый              Красный

Движения нет • • • •

СВЧ режим, движение цели, порог превышен • • •  t=0.1c

ИК режим, движение цели, порог превышен  t=0.1c • • •

Комбинированный режим, движение цели, пороги превышены  t=0.1c • •  t=0.1c

Тревога    • t=2-4с

Комбинированный режим, срабатывание ИК канала • t=5 c • • •

Комбинированный режим, срабатывание СВЧ канала • • • • t=10 c

Комбинированный режим, помеха по СВЧ каналу • • •
 

t=0.25 c,
T=0,5 c

Комбинированный режим, помеха по ИК каналу  t=0.25 c, 
T=0,5 c

• • •

Оценка качества 
связи

Состояние индикаторов

Зеленый
Двухцветный

Желтый
Зеленый              Красный

неудовлетворительно • • •...• 2 раза •

удовлетворительно • • • •

хорошо • • • •

отлично • •...• 2 раза • •

Режимы работы

Состояние индикаторов

Зеленый

Двухцветный

Желтый
Зеленый              Красный

Включение • •...• 10 раз • •

Вход в режим программирования •...•  4 раза  • •...•  4 раза  •...•  4 раза  

Заменить основную батарею • • ...t=0.1c, T=8c •

Заменить резервную батарею • ...t=0.1c, T=8c • •

Неисправность двух батарей • *...t=0.1c, T=4c *...t=0.1c, T=4c •

Д
еж

ур
ны

й 
ре

ж
им

Проверка после включения СВЧ канала • • • •

Проверка после включения ИК канала • • • •

Норма • • • •

Тревога • • ...t=0.1c •

ИК канал маскирован • *...t=0.5-1c, T=1-2c *...t=0.5-1c, T=1-2c •

Таблица 1 Таблица 2

Таблица 3

Условные обозначения:
• -  выключен;
• –  включен;
•... • -  вспышки

 -  вспышки длительностью t секунд с периодом T секунд.
*-  вспышки длительностью t секунд с периодом T секунд  

(перемигивание красным и зеленым цветом)

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НАСТРОЙКЕ, 
РАБОТЕ И НЕИСПРАВНОСТЯХ ВОРС «СТРЕЛЕЦ» 
ОБРАЩАТЬСЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПНК.425624.003РЭ.

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Общий порядок работы с извещателем «Сокол-Р» соот-
ветствует порядку работы с устройствами ВОРС «Стрелец» и 
описано в руководстве по эксплуатации СПНК.425624.003 РЭ. 

Контроль за работой извещателя во многом облегчается за 
счет индикации режимов работы (таблица 2).

ТЕСТОВЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Для облегчения процедуры проверки и контроля в извеща-
теле предусмотрены тестовые режимы. 
Перевод извещателя в тестовый режим осуществляется 
следующим образом:
- хотя бы один раз запрограммировать извещатель;
- отсоединить крышку извещателя от основания корпуса, 
нажав на защелку сверху;
- установить переключатель «PROG» в положение об-
ратное «ON»;
- cнять защитную пленку с батарей, «Сокол-Р» включит-
ся. Если устройство уже было включено, нажать кнопку 
«RESET» или извлечь основную батарею («PRIMARY»), 
подождать несколько секунд и установить обратно;
- в режиме «Включение», пока мигает зеленым светом 
средний индикатор, нажать и держать кнопку «Tamp» до 
включения правого желтого индикатора. Это указывает на 
переход извещателя в режим теста СВЧ канала и режим 
проверки исправности. Время проверки не более 60 с.

Для входа в режим теста ИК канала необходимо в течение 
не более 10 с после перехода в режим теста СВЧ канала на-
жать два раза на кнопку «Tamp». Правый желтый индикатор 
выключится, включится левый зеленый. Это указывает на 
переход извещателя в режим теста ИК канала и режим про-
верки исправности. Время проверки не более 60 с.

Для входа в комбинированный режим тестирования не-
обходимо в течение не более 10 с после перехода в режим 

теста СВЧ канала нажать более двух раз на кнопку «Tamp». 
Правый желтый индикатор останется включенным, включится 
левый. Это указывает на переход извещателя в тестовый 
комбинированный режим и режим проверки исправности. 
Время проверки не более 60 с.
Установить крышку извещателя на основание корпуса до 
фиксации защелки.
- работа в тестовом режиме не превышает 8-10 минут, по-
сле чего извещатель автоматически переходит в дежурный 
режим.
Состояние индикаторов в различных тестовых режимах из-
вещателя приведено в таблице 1.


