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1A1B2A2B

RS485

AB

S2OUT1+
OUT1-

Нагрузка
20-28 В, 1А

1N4148
1N5822

OUT2+
OUT2-

IN1+
IN1-

5,6кОм

IN2+
IN2-

5,6кОм

Com
NO NC

Com
NO NC

Com
NO NC

Разьем для подключения модулей

Пуск

Неисправность

D
C

B
A

Выводные
контакты
модулей

A
B

C
D

Панель-3-ПРО
5,6кОм

Rб
Rб

Схема подключения нормально разомкнутых пожарных извещ
ателей

с выходом типа "сухой контакт"

Зона+
Зона-

Нагрузка
20-28 В, 1А

1N4148
1N5822

Панель-3-ПРО

5,6кОм

Нормально
разомкнутый
извещ

атель

Нормально
замкнутый
извещ

атель Панель-3-ПРО
5,6кОм

2кОм
2кОм

Панель-3-ПРО
5,6кОм

2кОм
2кОм

Схема подключения нормально разомкнутых пожарных извещ
ателей

с выходом типа "сухой контакт"

Схема подключения нормально замкнутых пожарных извещ
ателей с

выходом типа "сухой контакт"

Схема подключения охранных, тревожных или технологических
извещ

ателей с выходом типа "сухой контакт"

Зона+
Зона-

Зона+
Зона-

Зона+
Зона-

Панель-3-ПРО

5,6кОм

Подключение технологических извещ
ателей с выходом типа "сухой

контакт" (тип Ш
С-технологический)

FLT-
FLT+

Панель-3-ПРО

OUT+
OUT-

Uип

Нагрузка
9-27 В, 1А

Нагрузка
9-27 В, 150 мА

Подключение нагрузки к выходу без контроля целостности
линии

Подключение нагрузки к выходу с контролем целостности
линии

Реле

Подключение сухих контактов реле

OUT+
OUT-

Uип

Подключение внешних сигнальных устройств с
потенциальным входом к выходу типа "открытый коллектор"

OUT+
OUT-

Uип

+

Потенциальный
вход на внешнем

устройстве
Пожар

Com
NCNC

Общ
ий

Нормально замкнутый

Нормально разомкнутый

Реле с
переключаемыми

контактами

Панель-3-ПРО

Панель-3-ПРО

Панель-3-ПРО

Схемы подключения извещ
ателей ко входам панели и модуля

расширения МШ
С4/2 и МР6

Схемы подключения извещ
ателей ко входам панели и модуля

расширения МШ
С4/2

A
B -
+

-
+

+

Вход
Выход

+

Вход
Выход

-
-

+

Вход
Выход

+

Вход
Выход

-
-

Устройство 1

Устройство 240
+

Вход
Выход

+

Вход
Выход

-
-

Устройство 2

ВАЖ
НО! Обозначение контактов сигнальной линии, как "Вход" и "Выход" -

условное, контакты равнозначны между собой (плюсовые и минусовые)

Схема подключения устройств сигнальной линии СПК-МСЛ

AB

Панель #1
AB

1
2

AB

Панель #2
AB

1
2

AB

Панель #3
AB

1
2

Подключение кольцевого межпанельного интерфейса выполняют, соединяя интерфейсы RS-485 "1" и "2" различных панелей участками кабелей "витая пара".
Рекомендуется соединять панели попарно с номером интерфейса RS-485 "1" и "2", как показано на рисунке.

Подключение кольцевой линии межпанельного интерфейса

Баластные резисторы (Rб) используются для распознавания
сработки по двум извещ

ателям в Ш
С. Если данная опция не

используется, баластные резисторы подключать не нужно.

С
П

К-С
О

314

120

ВЫ
ХОД

Устройства ды
м

оудаления и
пожаротуш

ения
Релейны

е м
одули

С
П

К-ДУ220

С
П

К-ДУ24
Питание основное

24 В

Клапан с реверсивным
приводом с питанием

от напряжения
постоянного тока

Концевики в
дежурном состоянии

К2 (<87°)К1 (<5°)

СПК-ДУ24

Protect
N

Standby

СПК-ДУ220

Protect+
Protect-
Standby+
Standby-

FLT+
FLT-
TEST+
TEST-

EOLSW LOAD

СПК-ДУ24

- ++
M

Питание резервное
24 В

Подключение клапанов с
электромеханическим приводом

5,6 кОм

5,6 кОм

5,6 кОм 5,6 кОм

Концевой
переключатель

дежурного режима

Концевой
переключатель

защитного режима

Подача напряжения для
перехода в защ

итное
(рабочее) положение

Подача напряжения для
перехода в дежурное
(исходное) положение

M

12 кОм
12 кОм

M

Привод с малым (< 150 Ом)
внутренним сопротивлением.

Диод - 10А10, входит в
комплект поставки

Привод с большим (> 15 кОм)
внутренним сопротивлением.
Резисторы входят в комплект

поставки

Подключение клапанов с реверсивным приводом

Питание основное
220 В

Клапан реверсивным
приводом типа "Belimo"

с питанием от
напряжения

переменного тока

Концевики в
дежурном состоянии

К2 (<87°)К1 (<5°)

N LL
M

Питание резервное
220 В

5,6 кОм

5,6 кОм

5,6 кОм 5,6 кОм

Концевой
переключатель

дежурного режима

Концевой
переключатель

защитного режима

Подача напряжения для
перехода в защ

итное
(рабочее) положение

Подача напряжения для
перехода в дежурное
(исходное) положение

M

47 кОм
47 кОм

M

Привод с малым (< 200 Ом)
внутренним сопротивлением.

Диоды - 10А10, входит в
комплект поставки

Привод с большим (> 100 кОм)
внутренним сопротивлением.
Резисторы входят в комплект

поставки

Подключение клапанов с реверсивным приводом

СПК-ДУ220

-+
M

- +

M

СПК-ДУ24

Подключение клапанов с
электромагнитным приводом

СПК-ДУ24

Подключение клапанов с
электромеханическим приводом

Protect
N

Standby

LOAD

NL
M

Protect
N

Standby

LOAD

N L

M

СПК-ДУ220

Подключение клапанов с
электромагнитным приводом

СПК-ДУ220

СПК-ДУ24
5,6 кОм

Кнопка "ТЕСТ" на плате

5,6 кОм

СПК-ДУ24
5,6 кОм

Кнопка "ТЕСТ" на плате

5,6 кОм

5,6 кОм

Сухие контакты
УДП / кнопки

Подключение шлейфа "Test"
Без внешней кнопки

Подключение шлейфа "Test"
С внешней кнопкой

СПК-ДУ24

5,6 кОм

5,6 кОм

Пожар /
Неисправность /

Блокировка

Подключение шлейфа "FLT" / "Блокировка"

N2L2N1L1

POWER

Защ
итн
—

Дежурн

Нагрузка

Защ
итн
—

Дежурн

Нагрузка

СПК-ДУ220

TEST+
TEST-

5,6 кОм

Кнопка "Test" на плате

5,6 кОм

СПК-ДУ220

TEST+
TEST-

5,6 кОм

Кнопка "Test" на плате

5,6 кОм

5,6 кОм

Сухие контакты
УДП / кнопки

Подключение шлейфа "Test"
Без внешней кнопки

Подключение шлейфа "Test"
С внешней кнопкой

ТЕСТ+
ТЕСТ-

ТЕСТ+
ТЕСТ-

СПК-ДУ220

5,6 кОм

5,6 кОм

Пожар /
Неисправность /

Блокировка

Подключение шлейфа "FLT" / "Блокировка"

FLT+
FLT-

Блокир+
Блокир-

-+-+

Защ
итн
—

Дежурн

Защ
итн+

Защ
итн-

Дежурн+
Дежурн-
Блокир+
Блокир-
ТЕСТ+
ТЕСТ-

Конц. выкл Нагрузка
Питание
1 2

-+-+

Защ
итн
—

Дежурн

Защ
итн+

Защ
итн-

Дежурн+
Дежурн-
Блокир+
Блокир-
ТЕСТ+
ТЕСТ-

Конц. выкл Нагрузка
Питание

FLT+

1 2

TEST+
TEST-

LOAD

Protect
N

Standby

Protect+
Protect-
Standby+
Standby-

L1

FLT-

EOLSW

N2L2N1

POWER

СПК-СО

БУ32-И
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П
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Ø
110

Ø
110

С
П

К-И
П

Р

С
П

К-ДЛ

С
П

К-УДП
-АВ

С
П

К-УДП
-ДУ

240

206
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П
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ЕН
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П
УС

К
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М
О

УДА
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И
Я

П
УС

К
ДЫ

М
О

УДА
ЛЕН

И
Я

А
В

А
РИ

Й
Н

Ы
Й

В
Ы

ХО
Д

А
В

А
РИ

Й
Н

Ы
Й

В
Ы

ХО
Д

С
П

К-М
В1

С
П

К-ЗО

47,5

к Ш
С

++--
м

агнит

22

88

109

И
О

102-2

Перемычка "Т"

S2B
S2A

PW
R+

PW
R-

LEDs
Service

LEDs

+
RLED
GLED
TM

LEDs

SND

БУ32-И
S2B
S2A

PW
R+

PW
R-

+
RLED
GLED
TM

БУ32-И
ИСБ

Полярность
подключения не

важна

К источнику питания 9-28 В
(9-14 В при использовании
считывателей СЭК или

СКД-ЕМ-02)

Питание

Красный светодиод

Зелёный светодиод

I-button

Общ
ийСЭК

Красный

Синий

Зелёный

Оранжевый

Чёрный

Перемычка "Т"

S2B
S2A

PW
R+

PW
R-

БУ32-И

В случае использования сетевой
топологии "Ш

ина" и подключения БУ32-И
к одному из концов шины необходимо

установить перемычку "Т", включив тем
самым согласующ

ее сопротивление в БУ.

S2B
S2A

PW
R+

PW
R-

Service

+
RLED
GLED
TM

SND БУПА-И
S2B
S2A

PW
R+

PW
R-

+
RLED
GLED
TM

БУПА-И
ИСБ

Полярность
подключения не

важна

К источнику питания 9-28 В
(9-14 В при использовании
считывателей СЭК или

СКД-ЕМ-02)

Питание

Красный светодиод

Зелёный светодиод

I-button

Общ
ийСЭК

Красный

Синий

Зелёный

Оранжевый

Чёрный

Перемычка "Т"

S2B
S2A

PW
R+

PW
R- БУПА-И

В случае использования сетевой топологии
"Ш

ина" и подключения БУ32-И к одному из
концов шины необходимо установить
перемычку "Т", включив тем самым
согласующ

ее сопротивление в БУПА.

++--

PRESS

PRESS

Полярность клемм извещ
ателя

при подключении к СЛ

OUT+
OUT-
IN+
IN-

++--
++--

Схема подсоединения ИП к СЛ

++
--

Схема подключения сигнальной
линии к разъёму "SIGNAL LINE"

SL A
+

+ -
-

SL В

+-

Схема подключения внешнего
светового индикатора "УКШ

-2"

+
-

УКШ
-2

EXT LED

+-

Схема подключения внешнего
светодиодного индикатора

EXT LED

Подсоединение следует производить строго с соблюдением полярности
при отсутствии напряжения СЛ. Сечение жилы провода должно быть в

пределах от 0,125 до 2,5 мм2.

SL-
SL-
SL+
SL+

Signal Line

EXT-
LED+

Tamper

СДИ

СПК-ДЛ

Кнопка включения
лазерного модуля (LASER)

++--

PRESS

PRESS

Полярность клемм извещ
ателя

при подключении к СЛ

OUT+
OUT-
IN+
IN-

++--
++--

Схема подсоединения ИП к СЛ

++--

PRESS

PRESS

Полярность клемм извещ
ателя

при подключении к СЛ

OUT+
OUT-
IN+
IN-

++--
++--

Схема подсоединения ИП к СЛ

++--

PRESS

PRESS

Полярность клемм извещ
ателя

при подключении к СЛ

OUT+
OUT-
IN+
IN-

++--
++--

Схема подсоединения ИП к СЛ

Ш
С+

Ш
С- СПК-МВ1

5,6кОм

Нормально
разомкнутый
извещ

атель

Нормально
замкнутый
извещ

атель

5,6кОм

5,6кОм
5,6кОм

5,6кОм
5,6кОм

5,6кОм

Схема подключения к СПК-МВ1 нормально разомкнутых
внешних извещ

ателей

Схема подключения к СПК-МВ1 нормально замкнутых
внешних извещ

ателей

Схема подключения к СПК-МВ1 внешних извещ
ателей

Ш
С+

Ш
С- СПК-МВ1

Ш
С+

Ш
С- СПК-МВ1

+
+
-
-

+
+
-
-

СПК-МВ1
СПК-МВ1

ПКП
A+A-B+B-

Схема подключения к СПК-МВ1 и ПКП

Подключение базы извещ
ателя к СЛ и

подключение внешнего светового индикатора

SL-
SL+

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

SL-
SL+

Типовая схема подключения извещ
ателей к ППКП

Датчик
вскрытия

Датчик
вскрытия

Перемычка "Т"

LEDs

LEDs

LEDs

ПИТАНИЕ 220V

210

143

СОСТ.

КО
Н

Ц
ЕВ ВЫ

КЛ
СПК-ДУ220
СТРЕЛЕЦ

ЗАЩ
.

СОСТ.

ДЕЖ
.

СПК-ДУ24

ПО
ДАЧА НАПР.

СТРЕЛЕЦ

ЗАЩ
.

ЗАЩ
.

L2

ДЕЖ
.

ДЕЖ
.

ПО
ДАЧА НАПР.

L1

2
ДЕЖ

.
1

210

143

КО
Н

Ц
ЕВ ВЫ

КЛ

ЗАЩ
.

ПИТАНИЕ 24V

188

155

127

120

180

188

155

127

120

180

С
П

К-И
Б1

NC
COM
NO

СПК-ИБ1

СПК-ИБ1

210

143

188

155

127

120

180

5,6кОм

5,6кОм 

5,6кОм
5,6кОм

5,6кОм

Схема подключения к Ш
С пожарных извещ

ателей с нормально
разомкнутой выходной цепью

Схема подключения к Ш
С пожарных извещ

ателей с нормально
замкнутой выходной цепью

СПК-ИБ1
Ш
С+

Ш
С-

Ш
С+

Ш
С- СПК-ИБ1

5,6кОм 

Схема подключения к реле

ИБ1-ПРО при программировании включается в группы
исполнительных устройств.
Состояние реле при норме - линия COM замкнута на линию NC.
При активации (состояние реле при сработке - включено) в
этом режиме линия COM замыкается на линию NO.

Е2
Е2

Е1
Е1

NC
COM
NO

Ш
С+

Ш
С- СПК-ИБ1

С
П

К-Д
Ø

110

47

С
П

К-БАЗА

С
П

К-БАЗА

54

Ø
110

RA

RA
RA

SL-
SL+

RA

SL+

SL- A
SL+

SL- B

R+
R+

R+

R+

Ø
110

RA

R+

Rдоп
2-10 кОм

Подключение базы извещ
ателя к СЛ и

подключение внешнего светового индикатора

SL-
SL+

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

SL-
SL+

Типовая схема подключения извещ
ателей к ППКП

RA
RA

SL-
SL+

RA

SL+

SL- A
SL+

SL- B

R+
R+

R+

Rдоп
2-10 кОм

Ø
110

RA

R+

SL-
SL+

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

SL-
SL+

Типовая схема подключения оповещ
ателя к ППКП

RA
RA

R+
R+

++
--

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

Типовая схема подключения оповещ
ателя к ППКП

SL+
SL+
SL-
SL-

Protect
N

Standby

СПК-ДУ220

Protect+
Protect-
Standby+
Standby-

FLT+
FLT-
TEST+
TEST-

EOLSW
LOAD

N2
L2
N1
L1

POW
ER

SL+
SL+
SL-
SL-

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

Типовая схема подключения блока к ППКП

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

Типовая схема подключения блока к ППКП

Блокир+
Блокир-
ТЕСТ+
ТЕСТ-

СПК-ДУ24

-
+
-
+

Защитн
—

Дежурн

Защитн+
Защитн-
Дежурн+
Дежурн-
Блокир+
Блокир-
ТЕСТ+
ТЕСТ-

Конц. выкл
Нагрузка

Питание
1

2

SL+
SL+
SL-
SL-

СТРЕЛЕЦ

СЛ+ (out)

ППКП

СЛ- (out)
СЛ+ (in)
СЛ- (in)

Типовая схема подключения блока к ППКП

SL+
SL+
SL-
SL-

NC
COM
NO

ШС+
ШС-

ИБ1-ПРО

SL+
SL+
SL-
SL-

АВ ППКП

АВАВ

АВ ППКП

АВ ППКП

АВ ППКП

АВ

АВ

АВ АВ АВ


